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POPIS POVRCHOVYCH UPRAV

[ a ] VONKAJSIA SILIKATOVA DEKORATIVNA OMIETKA

E POVLAKOVA STRESNA KRYTINA NA  BAZE PVC FALIE, MECHANICKY KOTVENS,
VRATANE ZAVETERNYCH A ODKVAPOVYCH LiST AKD SGCAST DODAVKY VYROBCU
STRESNEJ KRYTINY - SYSTEMOVE RIESENIE

VYPLNDVE KONSTRUKCIE DTVORDV Z PLASTOVYCH PVC PROFILDV S

TEPELNDIZOLACNSM ZASKLENEM - DVOJSKLD, CRE, VRATANE VONKAJSTCH
POPLASTOVANYCH OPLECHOVANT PARAPETOV A VNUTORNYCH PLASTOVYCH
PARAPETNYCH DOSIEK - SYSTEMOVE VYROBKY

I

PODODKVAPOVY SYSTEM ODVODNENIA STRECHY Z POZINKDVANEHD PLECHU S
POVRCHOU UPRAVOU PURAL A DAZDOVSMI ZVODMI

SEKCNE GARAZDVE VRATA S MANUALNYM DVLADANEM, PRE VEIKOST DTVORU

3600%3000 mm, V' SPODNEJ CASTI S MRIEZKD, VOLNO PLOCHU MRIEZKY STANDVIT V
RAMCT PRUJEKTU PRE REALIZACIU STAVBY

ae

VONKAJSIA SILIKATOVA DEKORATTVNA OMIETKA v INDM ODTIENI AKD PRILAHLA

DREVENY OBKLAD - PODBITIE STRECHY, OPATRENY LAZUROU NA DREVO DO
VONKAJSIEHD PROSTREDIA

e H

POZNAMKY UPOZORNENIE:

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

-VSETKY TECHNICKE A STATICKE DETAILY JE NUTNE DOPRACOVAT V REALIZACNEJ DOKUMENTACII

-DODAVATEL STAVBY JE PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU. VV PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA

-POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY A STN.

- 7AKLADDVA SKARA  MUST BYT VZDY MINAOOO mm POD UPRAVENSM TERENOM

- 74KLADDVE KONSTRUKCIE ZAKLADAT VZDY MINAOO mm V RASTLOM TERENEPRI REALIZACIF JE MONE
VESKOVE RIESENIE Z&KLADDV PRISPASOBIT EXISTUJOCEMU TERENU.

- PRED REALIZACIOU VSKOPOVYCH PRAC JE POTREBNé POSUDIT ONOSNOST ZEMINY GEDOLOGICKYM PRIESKUMOM
A Z&KLADDVE KONSTRUKCIE NADIMENZOVAT PODIA ZISTENYCH HODN&T

- 74SYPY JE NUTNE ZHUTNIT PO VRSTVACH HR200 MM

- DO PODKLADDVEHD BETANU POD NOVE PODLAHY VLOZIT KARL SIET 150x150x6 ALT.200/200/8 mm, RESP.
VID, PD STATIKA

- HYDROIZOLACNY SYSTEM SPODNEJ STAVBY NAD UPRAVENYH TERENDM JE NAVRHNUT? PROTI ZEMNEJ VLHKDSTI POH[ADY

- V¥SKYT PODZEMNEJ VODY V ZAKLADOVEJ SKARE NEPREDPOLADAME, PRED REALIZACIOU Z&KLADOVYCH

KONSTRUKCIE JE NUTNE STANDVIT HYDROGEOLOGICKE PODMIENKY POMOCOU HYDROGEDLOGICKEHD PRIESKUMU

A NASLEDNE N&VRH Z&KLADDV PREHODNOTIT ’10,000=419,49mn.m. JUROVEN PODLAHYGARAZE/‘
~ PO OBNAZANG Z&KLADOVEJ SKARY PRIZVAT NA OVERENIE Z&KLADOVYCH PODMIENDK ODBORNE SPoSOB,
OSOBU , ZISTENIA A ZNAMENAT V' STAVEBNOM DENNGKU,

- PRED BETONAZOU Z&KLADDV ULOZIT FeZn UZEMNDVACE P&S, vid, PD ELI SADA CISLO : 1 2 3 4

- PRED BETONAZOU PODKLADDVEHD BETENU ULOZIT LEZATE ROZVODY VNOTORNEJ KANALIZACIE A VODY, vid,
PD /T1

- DREVENE PRVKY KROVU IMPREGNOVAT PROTI DREVOKAZNYM HUBACH, SKODCOM A PLIESNI

- STROPNE TRAHY /UKLVADA/T A ASTALTOVY PAS LEPENKY, PRIP TAZK? ASFALTOVY HYDROIZOLACNY Pas TR EVED PR |V YPRACIVAL L T

- EXTERIERDVE VYPLNDVE KONSTRUKCIE OKENNYCH A DVERNYCH OTVORDV OSADIT NA TEPELNDIZOLACNY ing, VoJtech JaGn | Ing. VoJtech JociEn | Ing Peter Souk Ing, Peter Sk Latuny £45, 062 3 PO W%

PODKLADNY PROFIL, ALTERNATEVOU JE POUZITIE KONSTRUKCNEJ TEPELNOIZOLACNEJ DOSKY Z TVRDENEJ PUR Meliér © Budovatelokd 34 |

PENY - PURENIT hr80 mm ‘ ‘ — | 090 0 Prezgy L 1O

- PRI DSADZOVANE EXTERIEROVSCH VPLNOVSCH KONSTRUKCIE POUZIT Z VONKAJSEJ STRANY VETROTESNU OKRES _ Sobinov MIESTE-OBEL + Ratva) i ’

PARDPRIEPUSTN OKENNU PASKU, 7 VNOTRA ZASE PARONEPRIEPUSTN DKENNU PASKU A PRIESTOR MEDZI NIM] INVESTOR :0oU Ratvaj, Ratvaj 33, 082 66 Uzovce FORNAT 4xp

VYPENIT PUR PENDU, ALTERNATIVOU JE POUZITIE NAPUCIAVACICH PASIK STAVEA - PoZiarna zbrojnica - prestavba 2% . 05/2031;

ZMEE% EE@LYIRZ[TBCKIE \/DDDRZIA\/AT TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY UDAVANE VYROBCAMI STAVEBN¢CH Ratvaj, okr. Sabinov, p.¢.: 60, 61/1 ermm

- RAMY VYPLNOVYCH KONSTRUKCIf PREKRYT TEPELNDU IZOLACIOU hr30 mm OBJEKT : SO-01 VLASTNY OBJEKT PARCELA CiSLO 60, 61/1 CiSLO KaPIE

- NAD DVERNE OTVORY V NENOSNYCH STENACH - PRIECKACH POUZIT SYSTEMOVE PREKLADY VYROBCU KATASTRALNE UZEMIE : Rotva ] ARCHIVNE (iSLO

MURDVACIEHD MATERIALU OBSAH VIKRESU: MIERKA CESLO VYKRESU -
PUHLADY 11100 08




