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NAVRHOVANA KONSTRUKCIA PODHLADU

PD1| - DREVENE ROSTOVANIE - PODKLAD

- PODBITIE STRECHY Z DREVENYCH PROFILOVANYCH DOSIEK S PEROM A DRAZKOU

hr.20 mm

PD2 | - ZAVESENY SADROKARTENOVY PODHUAD NA JEDNODUCHOM DCELOVOM POZINKOVANDM
ROSTE 7 PLNYCH OBYCANYCH SADROKARTENDVYCH DOSIEK hr12,5 mm, KVALITA

POVRCHU @2

NAVRHOVANA KONSTRUKCIA STRESNEHO PLASTA

- POVLAKDVA STRESN& KRYTINA Z PVC FALIE hr15 mm ODOLN& VOCT UV ZIARENIU,
MECHANICKY KOTVENA

- NETKANA SEPARACNA TEXTELIA 300g/m2
- HORNy ZA&KLOP 7 0SB/3 DOSIEK hr.2d mm

- NOSN& KONSTRUKCIA STRECHY - DREVENY KROV

POPIS

NAVRHOVANE KONSTRUKCIE PODLAH

- PRIEMYSELNA PODLAHA S PROTISMYKOVOU UPRAVOU POVRCHU V SPADE K

PODLAHOVENU ZLABU min0,57, hr175-200 mn

- HYDROIZOLACNY PAS Z MODIFIKOVANEHD ASFALTU, hr.3,5 mn

- ASFALTOVY PENETRACNY NATER

- PODKLADOVY BETAN ( C16/20) + KARIE SIET 150/150/6 ALT. 200/200/8, hrd50 mm

- SEPARACNA PE FALIA hr. min, 0,1 mm
- STRKOPIESKDVY PODSYP - UDUSANY, hr.100 mm

P02 - BETANDVA MAZANINA S PROTISMYKOVOU UPRAVOU POVRCHU A KARI SIETOU, hr60 mm
HYDROIZOLACNY PA&S Z MODIFIKDVANEHD ASFALTU, hr3,5 mm

ASFALTOVY PENETRACNY NATER

PODKLADOVY BETAN ¢ C16/20) + KARIE SIET 150/150/6 ALT. 200/200/8, hrdS0 mm

SEPARACNA PE FALIA hr, min, 0,1 mm
STRKOPIESKOVS PODSYP - UDUSANY, hr100 mn

DO PODKLADOVEHD BETANU VLOZIT KART SIET 150/150x6,0 mm, ALT, 200/200x8,0 mm

PE FALIA PROTI ZATECENIU ZAMESOVEJ VODY Z PODKLADOVEHD BETENU, FALIU
SPAJAT PRESAHIM

TEPELNA TZOLACIA Z EXTRUDDVANEHD POLYSTYRENU XPS, hr.30 mm, Z EXTERIERU PO
OBVODE 7B PREKLADDV A VENCDV

LiNIOV ODVODNOVACE ZLAB BEZ SPADU HYDRD BGU-Z SV G S LIATINDVOU HRANDU,
SVETLA STRKA NW 100, TRIEDA ZATAZENIA D400, SVETLA V¥SKA 165 mn,

DLZKA: 1000 mm/KS,

POCET KUSOV: 2 /Z TOHO JEDEN ZLAB SO SPODNYM DDTOKOM/

% POTRUBIE 0D ZLABU ZAUSTIT DO ZEMNEHD VSAKU Na POZEMKU

HYDROIZOLACNY P&S LEPENKY &irky podia prislusne steny, /ALT. ASFALTOVY
HYDROIZOLACNY P&S/ ULOZENY POD POMURNICOU ALEBD STROPNICOU NA 7B VENCI

KOTVENIE POMURNICE - OCELDVE ZAVITOVE TYCE - KOTVY 612 MM, DL, 500 MM

ZABETENDVANE DO ZELEZOBETENDVEHD STUZUJUCEHD VENCA PODIA VYKRESU KROVU,
6= cca 700-1000 mm

MONTOVANY PREKLAD NAD OTVOROM v DBVODOVEJ ALEBO VNOUTORNEJ NOSNEJ
STENE Z PREFABRIKDVANEHD NOSNEHD PoROBETENDVEHD PREKLADU 5=300 n, v.=249

nn, DODRZAT MINIMALNU ULOZNU DIZKU PREDP{SANU VYROBCOM PREKLADDV

SEKCNE GARAZOVE VRATA S MANUALNYM DVLADANIM, PRE VEIKOST OTVORU

3600x3000 mm, V SPODNEJ CASTI S MRIEZKD, VOLNU PLOCHU MRIEZKY STANDVIT V
RAMCI PROJEKTU PRE REALIZACIU STAVBY

KONSTRUKCIA ODKVAPDVEHD CHODNSKA
- PREMYVANY RIECNY STRK, FR- 32-63 mm, hr150 mm
- VODOPRIEPUSTNA SEPARACNA NETKAN& TEXTILIA, 300g/m2, 3,1 mm
- ZEMNY ZHUTNENY NASYP V hr, cca 100 OSETRENY HERBICEDOM
S DLHOTRVAJOCIM UCINKOM
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LEGENDA STAVEBNYCH MATERIALOV :

NA TENKDVRSTVU MALTU ODPORUCANO VYROBCOM TVARDVIEK

YTONG, HR. 150 mm NA TENKOVRSTVO MALTU ODPORUCANU VROBCOM TVARDVIEK

STENY 7 DEBNIACICH TVARDVIEK, hr.300 mm, ZALIEVANE BETENOM A VYSTUZENE

KART SIETE, BETGN TRIEDY C16/20, podrobne jsie vid, PD STATIKA

PASOV, trieda betonu vid. PD STATIKA

zhutnenio vidh PD STATIKA
/EMINA PaVODNA

STRKOVY N&SYP 7 DRVENEHD KAMENIVA FRAKCIE 16-32 mm, ZHUTNENY

HYDROIZOLACIA, PAROZABRANA, PARUBRZDA

POZNAMKY

- ZAKLADDVA SK&RA  MUST BYT VZDY MIN.1000 mm POD UPRAVENYM TERENDM

ZVISLOU A VODOROVNOU BETONARSKOU V¥STUZOU, podrobne jSie vid: PD STATIKA

JELEZOBETAN STUZUJOCICH VENCOV, MONOLITICKYCH PREKLADDV A ZAKLADDVSCH

NAVRHOVANE OBVODOVE MURIVD Z PaROBETANOVYCH TVARNIC YTONG P3-430, hr300 mm

NAVRHOVANE VNOTORNE NENDSNE, PRIECKOVE MURIVO Z PAROBETANOVYCH TVARNIC

TEPELNA TZ0LACIA Z EXTRUDOVANEHD POLYSTYRENU XPS, lambda=min. 0,033 W/(nK)

PODKLADOVY BETANU Z PROSTEHD BETANU VYSTUZENY KONSTRUKCNOU V¥STUZOU Z

NASYP 7 HUTNITEINEJ SYPANINY, NASPY ZHUTNOVAT PO VRSTVACH hr.200 mm, miera

- ZAKLADOVE KONSTRUKCIE ZAKLADAT VZDY MIN60O mm V RASTLOM TERENEPRI REALIZACIf JE MOZNE

VSKOVE RIESENIE ZAKLADOV PRISPASOBIT EXISTUJUCEMU TERENL.

- PRED REALIZACIOU VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE POSUDIT UNOSNOST ZEMINY GEOLOGICKYM PRIESKUMOM

A Z&KLADOVE KONSTRUKCIE NADIMENZOVAT PODIA ZISTENYCH HODNAT
- Z&SYPY JE NUTNE ZHUTNIT PO VRSTVACH HR.200 MM

- D0 PODKLADDVEHD BETANU POD NOVE PODLAHY VLOZIT KARI SIET 150x150x6 ALT200/200/8 mm, RESP.

VID. PD STATIKA

- HYDROIZOLACNY SYSTEM SPODNEJ STAVBY NAD UPRAVENSM TERENOM JE NAVRHNUTY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI
- VYSKYT PODZEMNEJ VODY V' Z&KLADDVEJ SKARE NEPREDPOLADAME, PRED REALIZACIOU ZAKLADDVYCH
KONSTRUKCIE JE NUTNg STANDVIT HYDROGEOLOGICKE PODMIENKY POMOCOU HYDROGEDLOGICKEHD PRIESKUMU

A NASLEDNE NAVRH ZAKLADOV PREHODNOTIT

- PO OBNAZAN: ZAKLADDVEJ SK&RY PRIZVAT NA DVERENIE Z&KLADOVYCH PODMIENDK ODBORNE SP4SOB.

OSOBU , ZISTENIA A ZNAMENAT V STAVEBNOM DENNGKU.
- PRED BETONAZOU ZAKLADDV ULDZIT FeZn UZEMNDVACT P&S, vid PD ELI

- PRED BETONAZOU PODKLADDVEHD BETANU ULOZIT LEZATE ROZVODY WNUTORNEJ KANALIZACIE A VODY, vid:

PD ZT1
- DREVENE PRVKY KROVU IMPREGNOVAT PROTI DREVOKAZNYM HUBACH, SKODCOM A PLIESNI

- STROPNE TR&MY UKLADAT NA ASFALTOVY P&S LEPENKY, PRiP. TAZKY ASFALTOVY HYDROIZOLACNY P&S
- EXTERIEROVE VYPLNOVE KONSTRUKCIE DKENNYCH A DVERNYCH OTVOROV OSADIT NA TEPELNDIZOLACNY
PODKLADNY PROFIL, ALTERNATEVOU JE POUZITIE KONSTRUKCNEJ TEPELNDIZOLACNEJ DOSKY Z TVRDENEJ PUR

PENY - PURENIT hr80 mm

- PRI DSADZOVAN: EXTERIERDVSCH VYPLNDVYCH KONSTRUKCIE POUZIT 7 VONKAJSEJ STRANY VETROTESNY
PAROPRIEPUSTNU OKENNOU PASKU, Z VNUTRA ZASE PARDNEPRIEPUSTNU UKENNU PASKU A PRIESTOR MEDZI NIMI

VYPENIT PUR PENDU, ALTERNATEVOU JE POUZITIE NAPUCIAVACTCH PASDK

- PRI REALIZACII DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY UDAVANE VYROBCAMI STAVEBNYCH

IMEST A VYROBKOV
- RAMY VYPLNOVYCH KONSTRUKCI: PREKRYT TEPELNOU IZOLACIDU hr.30 mm

- NAD DVERNE OTVORY V NENOSNYCH STENACH - PRIECKACH POUZIT SYSTEMOVE PREKLADY VYROBCU

MUROVACIEHD MATERIALU

UPOZORNENIE:

- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

-VSETKY TECHNICKE A STATICKE DETAILY JE NUTNE DOPRACOVAT V REALIZACNEJ DOKUMENTACII

-DODAVATEL STAVBY JE PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU. V/ PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA

-POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY A STN.
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