PODORYS - STARY STAV - BURACIE PRACE
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RASTLY TEREN

BETANOVA- PUDLAHA, 50 mm

- PLECHOVA KRYTINA
- DREVENE LATOVANIE
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BETANOVY ZaKLADDOVY
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BETONOVY ZAKLADOVY

PAS, 5500 mm
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| Ing. Vojtech Jacisin

/\ (O Architektira a pozemné stavby
UPRAVA POVRCHOV
CM, OCEL MIESTNOSTI PL(D%HA
n PODLAHY STENY STROPU POZNAMKA
01 | onraz 1287 BETANDVA PODLAHA VAP, OMIETKA+HALBA
02 | skLAD 315 BETENDVA PODLAHA VAP IMIETKAMALBA
03 | SKLAD 170 BETANDVA PODLAHA VAP, IMIETKAHMALBA
OZITKOVA PLOCHA 17,11
LEGENDA STAVEBNYCH MATERIALOV :
JESTVUJOCE MURIVO 7 PLNYCH PALENYHC
TEHAL, hr.300 o 150 mm
NONNCNY ZEMINA PEVIDNG
S KOMPLETNA DEMOLACIA OBJEKTU VRATANE ZAKLADDVYCH KONSTRUKCIE
DOLEZITE:
HIBKU Z&KLADDVEJ SKARY PRI REALIZACII PRISPASOBIT PODMIENKAM NA STAVBE PO x
KOMPLETNOM ZBURAN? JESTVUJUCEHD OBJEKTU POZIARNEJ ZBROJNICE, VRATANE JEJ
Z&KLADDVYCH KONSTRUKCIE - NOVE Z&KLADOVE KONSTRUKCIE ZAKLADAT POD URDVNOU
PEVODNEJ Z&KLADOVEJ SK&RY JESTVUJUCEHD OBJEKTU A VZDY nin600 mm \/ RASTLOM
TERENE A min1000 mm POD URDVNOU UPRAVENEHD TERENU. PRED REALIZACIOU
JELEZOBETANOVYCH ZAKLADDV NA DNE RYH ZHOTOVIT PODKLADOVY BETAN, NA KTORY JE
NASLEDNE MOZNE UKLADAT V¢STUZ ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIT
UPOZORNENIE;
- DOKUMENTACIA JE SPRACOVANA V PODROBNOSTI PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
-VSETKY TECHNICKE A STATICKE DETAILY JE NUTNE DOPRACOVAT V REALIZACNEJ DOKUMENTACII
-DODAVATEL STAVBY JE PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC POVINNY PRESTUDOVAT PROJEKTOVU
DOKUMENTACIU. V/ PRIPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA
-POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY A STN.
PODORYS AREZ - STARY STAV - BURACIE PRACE
0,000 = 419,49 m n.m. /UROVEN PODLAHY GARAZE/ \
SADA CISLO: 1 2 3 4
AUTOR Z0DPOVEDNY PROJEKTANT | VYPRACOVAL KRESLIL A - Club , s ro.

Ing. Vojtech Jaciin | Ing. Vojtech Jacisin | Ing. Peter Spak Ing. Peter Spak

OKRES + Sabinov

MIESTO-OBEC : Ratva ]
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Ratvaj, okr. Sabinov, p.¢.: 60, 61/1

UBJEKT : SO-01 VLASTNY OBJEKT PARCELA CiSLO 60, 6l/1
KATASTRALNE UZEMIE ¢+ Ratva

INVESTOR : 0ol Ratvaj, Ratva 33, 082 66 Uzovce FORMAT 4xh4
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STAVBA + Poziarna zbrojnica - prestavba : 0o/e0l
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